
Transmetteur de pression

Connecteur électrique
Presse-étoupe 

Précision
Echelles de mesure 

Signal de sortie u
Raccord process u

Le transmetteur de pression  est destiné à la 
mesure des pressions de gaz, de vapeurs et de 
liquides. Il est utilisé pour les systèmes d'alimenta- 
tion en eau et les systèmes thermiques.

L'élément sensible est un capteur piézorésistant au
silicone isolé du milieu par un séparateur rempli 
d'un liquide manométrique approprié. L'électronique
est placée dans un boîtier avec un degré de pro-
tection IP65. Le raccordement électrique s'effectue
par un connecteur

Le transmetteur n'est pas lourd et peut être placé
sur l'installation. Pour la mesure des pressions de
vapeur ou autre milieu chaud, on doit utiliser une
ligne d'impulsion ou un cor de chasse. Le robinet 
d'arrêt placé en amont du transmetteur simplifie
son installation et permet son remplacement.

Données techniques
Précision                                      
Hystérésis, répétabilité           
Surpression limite                      échelle
Compensation thermique          
Erreur thermique                        
Stabilité à long terme                 an

Construction
Degré de protection 
Matériau mouillé                         
Matériau du boîtier                     

Paramètres électriques
Signal de sortie      2 fils

3 fils

Alimentation 2 fils
 3 fils

alim

pour sortie courant
Charge

pour sortie tension
Charge

Conditions de service
Température ambiante de service : 
Température du milieu :

mesure directe
mesure avec une ligne d'impulsion

Raccordement électrique

Alimenta-
tion

u avec
connecteur Nous recommandons l'alimentation

Spécification de commande

Echelle de mesure 

u
Signal de sortie

u

Raccord process
u

u
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