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T 120 avec anneau

Points forts

Compteur à commande manuelle pour comptage du  –
nombre de personnes ou de pièces
Lors des inventaires –
En production –
Comptage de trafic –
Dans les cinémas, stades ou télésièges –

T 120, T 123, T 124

Caractéristiques mécaniques

Afficheur Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits 4 digits
Hauteur des digits 4,5 mm
Repositionnement Remise à zéro par bouton
Mode de comptage 1 action = 1
Plage de mesure 9999
Température ambiante 0...+60 °C
Couleur de boîtier Argent
Dimensions L x H x P ø47 mm
Dimensions de la plaque ø65 mm
Matière Alliage de zinc

T 120
Fonction Compteur à commande avec 

anneau
Type de boîtier Boîtier avec anneau
Poids 115 g

T 123
Fonction Compteur à commande 

manuelle horizontal
Type de boîtier Boîtier avec support horizontal
Fixation Plaque avec 3 perçages
Poids 190 g

T 124
Fonction Compteur à commande 

manuelle vertical
Type de boîtier Boîtier avec support vertical
Fixation Plaque avec 3 perçages
Poids 170 g

Compteur à commande manuelle - Boîtier métallique
Affichage 4 digits, bouton de remise à zéro

T 123 fixation horizontal

T 124 fixation vertical
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T 120, T 123, T 124

Compteur à commande manuelle - Boîtier métallique
Affichage 4 digits, bouton de remise à zéro

Références de commande

T 120.010 A
 

  
 

    

  
 

 Boîtier
  A Sans plaque de fixation, avec anneau 

T 123.010 A
 

  
 

    

  
 

 Boîtier
  A Avec plaque de fixation horizontale

T 124.010 A
 

  
 

    

  
 

 Boîtier
  A Avec plaque de fixation verticale

Avec anneau de maintien Montage horizontal

Montage vertical
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System

Email :  2 rue René Laennec 51500 Taissy France

  Fax: 03 26 85 19 08,  Tel : 03 26 82 49 29
hvssystem@hvssystem.com
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Distribué par :


