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Connection de la sortie de Checker à un déviateur

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER
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Connection de la sortie de Checker à une diode électroluminescente

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

4.7 k Ω 4.7 k Ω
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Connection de la sortie de Checker à une colonne lumineuse

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER
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Connection de la sortie de Checker à une entrée d'automate programmable

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

NPN NPN

PNP PNP
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Déclenchement d'un capteur In-Sight® avec une sortie Checker

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

Trigger +

Trigger –

Ground

DC +

Trigger +

Trigger –

Ground

DC +
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Sélection de projets avec un sélecteur à molette et un bouton poussoir

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

PNPNPN
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Sélection de projets avec un automate programmable

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

PNPNPN

≥ 10 msec ≥ 10 msec
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Apprentissage de capteurs avec un interrupteur à rappel

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

PNPNPN
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Apprentissage de capteurs avec un automate programmable

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

PNPNPN

≥ 10 msec ≥ 10 msec
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Déclenchement d'un capteur Checker depuis un bouton poussoir

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER
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Déclenchement d'un capteur Checker depuis un photocapteur

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

NPN NPN

SOURCE

SINK

DC COMMON

DC+

SOURCE

SINK

DC COMMON

DC+

PNP

SOURCE
SINK

DC COMMON

DC+

PNP

SOURCE

SINK

DC COMMON

DC+
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Déclenchement d'un capteur Checker depuis un automate programmable

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER
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Connection d'un encodeur à collecteur ouvert (101E)

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

4.7 k Ω

B

A

–

+

Z

4.7 k Ω

B

A

–

+

Z
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Connection d'un encodeur à circuit de commande de ligne (101E)

Jaune

Rayure jaune
E/S

Orange

Rayure orange
Entrée

Bleu clair

Marron
Encodeur

Noir

Rouge
Alimentation

Bleu

Rayure bleu
Sortie 0

Gris

Rayure grise
Sortie 1

GROUND

POWER

COMMON

IN2

IN1

JOB CHANGE

JOB SEL3

JOB SEL2

JOB SEL1

JOB SEL0

IN 0-

IN 0+

E1

E0

OUT 1-

OUT 1+

OUT 0-

OUT 0+

GROUND

POWER

B+

A+

–

+

Z+

B–

A–

Z–

B+

A+

–

+

Z+

B–

A–

Z–
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