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panneau = 25 mm
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Vue de droite

236 mm (capot court)

Capot

Bride

275 mm (capot long

pour alim capteurs)

390 mm (capot long ouvert)
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Figure 1.2.2  Installation électrique

Capot de protection retiré

pour plus de clarté

Carte(s) option

Carte(s) option

Enregistreur à tracé continu

Terre Phase

CC +

Neutre

CC -

Carte(s) option

Enregistreur multipointsEnregistreur multipoints

Vcc (-2V*<Vin<10V)
mV CC

Thermocouples

+        -

V+ V- I

mA CC

Shunt

V+ V- I

VCC

(- 20* a +100 V)

Atténuateur

V+ V- I

+        - +        -

Module shunt :Module shunt :

100 Ohms = LA246779UK10100 Ohms = LA246779UK10

V+ V- I V+ V- I V+ V- I V+ V- I

Câblage des signaux d'entréeCâblage des signaux d'entrée

*: 0 à 10 V sur voie 1*: 0 à 10 V sur voie 1

V+ V- I V+ V- I V+ V- I V+ V- IV+ V- I V+ V- I

Carte(s) option

Voie 3 Voie 4 Voie 5 Voie 6Voie 1 Voie 2

V+ V- I V+ V- I V+ V- I V+ V- IV+ V- I V+ V- I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Carte d'entrée

Voie 3 Voie 4Voie 1 Voie 2

V+ V- I V+ V- IV+ V- I V+ V- I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Carte d'entrée

250 Ohms = LA246779UK25250 Ohms = LA246779UK25

Durée du contact:
> 60 ms (tracé continu)
> 250 ms (multipoints)

Contact

(sauf voie 1)
Potentiomètre

Sonde à résistance

2 fils

Sonde à

résistance 3 fils

Taille des conducteurs :Taille des conducteurs :

Alim. : 0,5 mm
2

 (min)

Signal : 2,5 mm
2

 (max)

Alimentation
 90 à 264V 45 à 65 Hz
ou si l'option basse
 tension est installée:
20 à 53 Vcc ou Vca ;
45 à 400 Hz

Terre Phase

CC +

Neutre

CC -

Alimentation
 90 à 264V 45 à 65 Hz
ou si l'option basse
 tension est installée:
20 à 53 Vcc ou Vca ;
45 à 400 Hz

Capot de protection retiré

pour plus de clarté

*: 0 à 100 V sur voie 1*: 0 à 100 V sur voie 1

Module atténuateur :Module atténuateur :

LA244180LA244180

Entrée en résistance impossible sur voie 1 si une autre des voies est en thermocoupleEntrée en résistance impossible sur voie 1 si une autre des voies est en thermocouple

Polarité cc non importante,
mais le + est protégé par fusible

Polarité cc non importante,
mais le + est protégé par fusible
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