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©  Copyright  Eurotherm Automation S.A. 1997
Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission sous
quelque forme ou quelque procédé que ce soit, sans autorisation
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Gamme des contacteurs statiques TE10S
et des gradateurs de puissance TE10A

ADDITIF
aux Manuels Utilisateurs

 TE10S   Réf.: HA174780FRA, HA174782FRA,
HA174784FRA, HA175436FRA

TE10A   Réf.: HA175247FRA, HA175548FRA

CALIBRES COURANT
et

APPLICATIONS INFRAROUGE COURT
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Additif TE10 (50 A / IRC)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Calibres courant disponibles: 16A, 25A, 40A ou 50A (à 45°C)
Puissance nominale : jusqu'à 25 kW

COURANTS MAXIMUM ADMISSIBLES
Afin de tenir compte des variations secteur et de dispersion de
résistance des éléments chauffants (pour tout type d'élément, y
compris infrarouge court), un coefficient de sécurité de 0,8
sur le calibre courant, doit être appliqué pour le calcul du
courant maximum que l'unité de puissance peut contrôler.

APPLICATIONS INFRAROUGE COURT (IRC)
Les applications des émetteurs infrarouge court en modes de
conduction Syncopé, Train d'ondes, Syncopé Avancé
sont réservées aux calibres 16A, 25A et 40A.
Compte tenu du coefficient de sécurité 0,8  pour les émetteurs
infrarouge court, le courant IRC maximum contrôlable est :

Calibre TE10      Courant IRC
maximum contrôlable

16 A 13 A
25 A 20 A
40 A et 50 A 32 A
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DIMENSIONS ET POIDS DE LA GAMME

Additif TE10 (50 A / IRC)

Largeur
  (mm)

35
52,5
87,5
105

52,5
70

105
122,5

Models

TE10S/DC, TE10S/AC
TE10S/PDSIO

TE10S/PLF
TE10A/TO
TE10A/PA

  Poids
     (g)

  350
  500
  850

  1100

550
700
900

1200

Courant
nominal

  16 A
  25 A
  40 A
  50 A

  16 A
   25 A
   40 A
   50 A

Hauteur 115 mm  / Profondeur 92,5 mm

Calibre
 TE10

  16 A
  25 A
  40 A
  50 A

Calibre
fusible

20 A
32 A
50 A
63 A

    Fusible +porte-fusible
      Code   Dimensions (mm)

FU1038/16A/00 81   x 17,5  x 68
FU1038/25A/00 81   x 17,5  x 68
FU1451/40A/00 95   x  26    x 86
FU2258/50A/00 140 x  35    x 90

FUSIBLE DE PROTECTION DES THYRISTORS

Attention! Le fusible ultra-rapide ne doit pas être installé
pour les applications infrarouge court.
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COURANT MAXIMUM ADMISSIBLE

Additif TE10 (50 A / IRC)

20 353025 40 45 50 60 
0

10
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40
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IN = 25 A

55

Température 
d'utilisation (°C)  

IN = 16 A

IN = 50 A

IN = 40 A

60

Ieff (A) 

70 65 

Courbes de courant maximum admissible
en fonction de la température ambiante (IN = courant nominal à 45°C)
En pointillé : la limitation due au fusible.
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Manuel Utilisateur TE10S/AC - HA174782FRA

© Copyright Eurotherm Automation SAS  1996
Tous droits réservés. 

Matériel fabriqué dans une usine certifiée ISO9001.

Eurotherm : Vente et Services dans le monde
ALLEMAGNE Limburg
T (+49 6431) 2980
E info.de@eurotherm.com

AUSTRALIE Sydney
T (+61 2) 9838 0099
E info.au@eurotherm.com
AUTRICHE Vienne
T (+43 1) 7987601
E info.at@eurotherm.com
BELGIQUE & LUXEMBOURG Moha
T (+32) 85 274080
E info.be@eurotherm.com
BRÉSIL Campinas-SP
T (+5519) 3707 5333
E info.br@eurotherm.com
CORÉE Seoul 
T (+82 31) 2738507
E info.kr@eurotherm.com
DANEMARK Copenhague 
T (+45 70) 234670
E info.dk@eurotherm.com
ESPAGNE Madrid
T (+34 91) 6616001
E info.es@eurotherm.com
ÉTATS-UNIS Leesburg VA
T (+1 703) 443 0000
E info.us@eurotherm.com
www.eurotherm.com

FINLANDE Abo
T (+358) 22506030
E info.fi@eurotherm.com
FRANCE Lyon 
T (+33 478) 664500
E info.fr@eurotherm.com

HONG KONG & CHINE 
T (+85 2) 28733826
E info.hk@eurotherm.com
Guangzhou Office
T (+86 20) 8755 5099
E info.cn@eurotherm.com
Beijing Office
T (+86 10) 6567 8506
E info.cn@eurotherm.com
Shanghai Office
T (+86 21) 6145 1188
E info.cn@eurotherm.com
INDE Chennai 
T (+91 44) 24961129
E info.in@eurotherm.com
IRLANDE Dublin
T (+353 1) 4691800
E info.ie@eurotherm.com
ITALIE Como
T (+39 031) 975111
E info.it@eurotherm.com

NORVÈGE Oslo 
T (+47 67) 592170
E info.no@eurotherm.com
PAYS-BAS Alphen a/d Rijn
T (+31 172) 411752
E info.nl@eurotherm.com
POLOGNE Katowice
T (+48 32) 2185100
E info.pl@eurotherm.com
ROYAUME-UNIS Worthing
T (+44 1903) 268500
E info.uk@eurotherm.com
www.eurotherm.co.uk

SUÈDE Malmo
T (+46 40) 384500
E info.se@eurotherm.com
SUISSE Wollerau
T (+41 44) 7871040
E info.ch@eurotherm.com
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