
Seillängenaufnehmer
Anwendungen und Zubehör

Mit dem umfangreichen Zubehör 
lässt sich nahezu jede Längen-
messaufgabe problemlos – auch 
unter schwierigsten Einsatz- und 
Umweltbedingungen – lösen

Kupplung oder Messgetriebe 
mit Aufnahmeflansch passend 
zu allen handelsüblichen Multi- 
oder Singleturn Gebersystemen
auslieferbar
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Zubehör

Druckluftvorsatz 
zur Vermeidung von Staub- und 
Schmutzeintrag

Bürstenvorsatz 
für extrem staubige 
und verzunderte 
Umweltverhältnisse

Heizpatronenvorsatz
für Anwendungen im 
Tieftemperaturbereich

Seilaustritt 
mit faltenbalggeführter Austrittsdüse 
als Eis- und Schmutzabstreifer

Geberaufnahme
mit Kupplung

Geberaufnahme
mit Getriebe

optionale Seileinhängung
mit Kugelgelenk

  2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08,  Tel : 03 26 82 49 29  

E-mail:hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

   
    

    



(0 30) 62 91 - 1
(0 30) 62 91 - 277

Jahnstraße 68 + 70
12347 Berlin
Telefon
Telefax
www.fernsteuergeraete.de
info@fernsteuergeraete.de

Berlin

Fernsteuergeräte
Kurt Oelsch GmbH

(0 33 75) 269 - 0
(0 33 75) 269 - 277

FSG Fernsteuergeräte
Meß- und Regeltechnik GmbH
Mühlenweg 2 - 3
15758 Kablow
Telefon
Telefax

Kablow

Fernsteuergeräte
Kurt Oelsch GmbH & Co.KG
Weiherhausstraße 10
64646 Heppenheim
Telefon
Telefax

(0 62 52) 99 50 - 0
(0 62 52) 72 05 - 3

Heppenheim
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FSG – Ihr Partner für anwenderorientierte Systemlösungen

Umlenkrolle 
für geradlinigen 
Seilabzug zur Seileinhängung

Doppelumlenkrolle
für Messobjekte mit 
Richtungswechsel 
des Seilabzuges

Zubehör

Anwendungen

Wehranlagen in Wasser-
wirtschaftsbetrieben

Regalbediengeräte 
im Lagerbereich

Hängebahnsysteme 
in der Montage- und 
Fördertechnik

Kran- und Handhabungs-
technik

Pressen, Stanz- und 
Spritzmaschinen

Holz- und Stein-
bearbeitungsmaschinen

Seileinhängungen 
für unterschiedlichste 
Befestigungsmöglichkeiten

Standardoberflächen vorwiegend Alu-eloxiert
Option: seewasserbeständige Hart-Coat-Beschichtung 
oder seewasserbeständige Schutzlackierung
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