
IMB

Mesure de niveau en polypropylène avec sortie câble

type de flotteur Dimensions Pression max Température Masse vol. Matière

Ø D (mm) Ø d (mm) H (mm) de service max  de service  kg/m 

3

SK2 Cylindrique                     55 18,5 55 3 bars                   80 °C                    > 500 PP
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0%

S
1

S L

MG 06

Caractéristiques techniques

Sortie potentiométrique                         Longueur  L Standard: Jusqu'à 1500 m m

proportionnelle au niveau                                              > 1500 m m sur demande

Pression max              3 bars                                          Racc. procédé          Standard: G 1/2“,

Température               -10°C à +80°C                                                              Autres sur demande

Câble                         PVC                                            M atière                     PP, autres matières

M asse volumique       ≥500 k g/m ³                                                                  ex. PVDF sur demande

Protection                   IP54

Précision                         12 m m

Câble

Raccordement procédé
G1/2“

Tube Ø 16 mm

Flotteur cylindrique

Dimensions

SK2

Ød

ØD

H
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Codification

100 % repère S1 = depuis la portée de joint, jusqu'au milieu du flotteur

Instruction à la commande: 100% repère S1 en m m

MG 06

S1=

Raccordement procédé (installation: vertical, ± 30°)
A Filetage G 1/2" en PP
X Autres sur demande

MG 06

0 % GN (vert)

BN (marron)

100 % W H (blanc)

Raccordement électrique

Longueur L (voir schéma)
Tube en PP,  16 mm
Longueur à partir du dessous de la portée de joint
Longueur     L < 1500 mm; L > 1500 mm sur demande
Dimensions en mm

Flotteur
A SK2 (cylindrique  55 en PP)
X Autres sur demande

Longueur de câble
Dimensions en m
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