
JK3000A2I

Les convertisseurs analogiques Isolés de process JK3000A2I sont conçus pour transmettre un signal 
et le dédoublé avec un temps de réponse très faible, tout en isolant l’entrée et les deux sorties.

Cette gamme de convertisseurs se présente dans le boîtier JM Concept débrochable de son socle rail 
DIN. L’utilisation de composants très performants en gamme de température étendue, garantit une 
très grande fiabilité et de très faibles dérives thermiques.
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Les JK3000A2I sont des convertisseurs 1 entrée process, 2 sorties isolées ayant un temps de transfert du 
signal très court (< 100µs).

JK3000A2I

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES JK3000A2I

LES CARACTERISTIQUES D’ENTREE

CourANt (CoNtINu)

teNsIoN (CoNtINu)

ALIMeNtAtIoN CApteur (CoNtINu)

0/20 mA ; 4/20 mA

0/100mV ; 0/10V ; +/-10V

capteur 2 ou 3 fils - Alimentation capteur 24Vdc-22mA max

LES CARACTERISTIQUES DES SORTIES

sortIe 1 et 2 eN CourANt 0/20mA  4/20mA 

sortIe 1 et 2 eN teNsIoN 0/10V

LES AUTRES CARACTERISTIQUES

IMPEDANCE D’ENTREE

Entrée courant 4.75Ω

Entrée tension >10MΩ

IMPEDANCE DE SORTIE

Sortie 1 et 2 en courant < 900Ω
Sortie 1 et 2 en tension > 4.7KΩ

Capteur
alimentation Capteur u < 24Vdc – I < 22ma

IsoLeMeNt

Alimentation/ entrée/ sortie 1/ sortie 2 2500Vac - 1mn - 50Hz

entrée/ sortie 1/ sortie 2 2500Vac - 1mn - 50Hz

sortie 1/ sortie 2 2500Vac - 1mn - 50Hz

sourCe AuXILIAIre

Alimentation universelle 20Vdc/370Vdc & 80Vac/256Vac

option 20Vac/60Vac

CoNsoMMAtIoN

Consommation maximale < 4VA

teMperAture

température de fonctionnement -10°C / +60°C

température de stockage -25°C / +80°C

proteCtIoN BoItIer Ip20

BoItIer polyamide noir auto extinguible V0

LES CARACTERISTIQUES GENERALES

Classe de Précision 0.1

Taux d’ondulation sortie courant < 20μA

Taux d’ondulation sortie tension < 20mV

Temps de réponse < 100μs

Dérive thermique < 50ppm
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REFERENCEMENT DES OPTIONS DES JK3000A2I

0/100 mV

0/10V

+/-10V

0/20mA

4/20mA

sWItCH D’eNtree 1 2 3 4 5 6 7

OFF
ON

sWItCH De CoNFIGurAtIoN D’eNtree

Courant 0/20mA

Courant 4/20mA

tension 0/10V

sWItCH De LA sortIe 2 1 2 3 4

OFF
ON

sWItCH De LA sortIe 2

CABLAGE DES JK3000A2I

eNtree
Courant

12 8

-        +  

eNtree
Capteur 3 fils

12 8 9

eNtree
Capteur 2 fils

8 9

-        +  

eNtree
tension

12 8

-         +  -                +  

CABLAGe Des eNtrees

CABLAGe Des sortIes
sortIe 1
Courant

10 7

-        +  

sortIe 1
tension

10 11

-        +  

sortIe 2
Courant ou tension

5 6

-        +  

sourCe
AuXILIAIre

2 3

 Sans polarité

CABLAGe De LA sourCe AuXILIAIre

tropicalisation en boîtier 22,5mm JK3000A2I-t

Alimentation source auxiliaire 20Vac / 60Vac JK3009A2I

optIoNs CoDe proDuIt

CONFIGURATION DES SWITCHS



DIMENSIONS ET BORNES DES JK3000A2I
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B A S E L I N E à commander séparemment.

B A S E L I N E 
BoItIer 22,5mm

entrée          4/20mA
sortie 1        4/20mA
sortie 2        4/20mA

REGLAGE SORTIE USINE DES JK3000A2I
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REGLAGE DES JK3000A2I

• sur la face avant, la sortie 1 est repérée s1, la sortie 2 est repérée s2.

• Les sorties sont indépendantes l’une de l’autre, le début et la fin d’échelle de chacune des sorties se règlent   
  donc indépendamment.

Sélection de l’entrée et des sorties :
• sélectionner à l’aide du switch d’entrée, le type d’entrée choisie.

• sélectionner à l’aide du switch de sortie le type de sortie choisie.

Principe de réglage :
• Brancher sur les bornes d’entrée, un générateur de courant ou de tension en fonction du type d’entrée utilisée.

• Brancher sur les bornes de la sortie à régler un multimètre en courant ou en tension, en fonction de la sortie choisie.

• Injecter à l’aide du générateur le signal correspondant à la valeur basse du signal d’entrée.

• régler à l’aide du potentiomètre de « oFFset » le bas d’échelle de la sortie.

• Injecter à l’aide du générateur le signal correspondant à la valeur haute du signal d’entrée.

• régler à l’aide du potentiomètre « sCALe » le haut de l’échelle de la sortie.

recommencer successivement ces 2 opérations autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention des bonnes
valeurs d’échelle basse et haute.
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