
Encombrements très réduits
Surcourant : 33 A pendant 15 s  
Très grande fiabilité : 
MTBF : 529 000 h à pleine charge et à 40°C
Carter metallique
Estampillée aux normes internationnales : CE - UL
Rendement : 95,5 %
Fonctionnement possible de 360 à 440 V
Protégée contre les court-circuits, les surcharges et 
les fonctionnements à vide

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle
Email : Puls@puls-power.fr
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R É C O M P E N S É  P A R  

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

Alimentation semi-régulée
Réf : XT 40 361

Entrée : 400 V triphasée
Sortie : 36 V - 26,6 A

Puissance : 960 W
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FAITES DES ÉCONOMIES
EN PROTÉGEANT LA PLANÈTE

L’ALIMENTATION LA PLUS VERTE 
DU MARCHÉ

PULS France - 3 rue du Jubin, Bât 1 - 69570 DARDILLY - Tel: +33 (0)4 78 66 89 41 - Fax: +33 (0)4 78 35 27 92
Puls@puls-power.fr - www.puls-france.fr

  2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08,  Tel : 03 26 82 49 29  

E-mail:hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

   
    

    


