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POLARISANTS 

POLARISANT POUR SPOT 1 LED  POL‐SPOT1 

POLARISANT POUR XBAR 18 LEDS  POL‐XBAR18 

POLARISANT POUR XBAR 24 LEDS  POL‐XBAR24 

POLARISANT POUR ANNULAIRES  POL‐ANNU 

POLARISANT POUR MINI ANNULAIRE TINYZ  POL‐TINYZ 

POLARISANT POUR BARRETTE 1 LED  POL‐SBAR1 

POLARISANT POUR XBAR 3 LEDS  POL‐XBAR3 

POLARISANT POUR XBAR 6 LEDS  POL‐XBAR6 

POLARISANT POUR XBAR 12 LEDS  POL‐XBAR12 

Codes de commande : 

Descrip on : 
Filtre polarisant souple, d’épaisseur 0,2mm environ et de couleur légèrement bleutée. 
 
Placé devant la source de lumière et combiné avec un filtre polarisant PR032‐Mø de la gamme TPL 
Vision,  il permet d’éviter les reflets sur les pièces à contrôler. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applica ons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref: PR032‐Mø  

93 

Avec un filtre polarisant                    
sur la caméra et sur  

l’éclairage 

Sans filtres polarisants 

NB : pe te vis de réglage per‐
me ant le blocage du polarisant  
en rota on après mise au point. 

L’IR et l’UV sont filtrés et la puissance lumi‐
neuse est a énuée tels que nous le montre 
la courbe de transmission lumineuse : 
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Principe : 


